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Ausbau der Flügelfederung aus dem Grundrahmen 
Für alle Rahmentypen Lattoflex 200 und Lattoflex 300 ab Bj. 2013 
 
Bitte am Kopf- oder Fußende mit der Demontage beginnen und der Reihe nach das 
Aufnahmeband aushaken. Je Seite wird die Flügelfederung mit 5 Klammern gehalten. 
Den Rasthaken (A) per Hand oder mit Hilfe eines Schlitz-Schraubendrehers nach 
außen drücken. Gleichzeitig die Federungsmatte kräftig nach oben ziehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Flügelfederung (Federungsmatte) kann anschließend entnommen werden: 
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Einbau der Flügelfederung 
Für alle Rahmentypen Lattoflex 200 und Lattoflex 300 
 
Zur Montage der Flügelfederung bitte die Federungsmatte mit dem Grundrahmen an den 5 
Halteklammern je Seite einrasten: 
 

Die Flügelfederung (=Federungsmatte) auf den Grundrahmen legen
Das Aufnahmeband einhaken: Zuerst unter den Überstand 
schieben und dann das Aufnahmeband herunterdrücken. Es rastet 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte beginnen Sie mit der Montage bei der „festen Klammer“ (zweite vom Kopfende aus). Diese 
Klammer greift mit einer Erhebung 
Federungsmatte (Längs-Positionierung)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fertig! 
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Flügelfederung in den Grundrahmen
Für alle Rahmentypen Lattoflex 200 und Lattoflex 300 ab Bj. 2013 

Zur Montage der Flügelfederung bitte die Federungsmatte mit dem Grundrahmen an den 5 
 

Die Flügelfederung (=Federungsmatte) auf den Grundrahmen legen. 
Das Aufnahmeband einhaken: Zuerst unter den Überstand (B) an der Rahmeninnens
schieben und dann das Aufnahmeband herunterdrücken. Es rastet dann automatisch ein.

Bitte beginnen Sie mit der Montage bei der „festen Klammer“ (zweite vom Kopfende aus). Diese 
Klammer greift mit einer Erhebung (C) in ein Loch im Aufnahmeband und positioniert somit die 

Positionierung). 

 

B 

Bei Rahmen mit Kopfverstellung
nahmeband unter die Metalllasche schieben.
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Grundrahmen 

Zur Montage der Flügelfederung bitte die Federungsmatte mit dem Grundrahmen an den 5 

an der Rahmeninnenseite 
automatisch ein. 

 
 
 
 

Bitte beginnen Sie mit der Montage bei der „festen Klammer“ (zweite vom Kopfende aus). Diese 
in ein Loch im Aufnahmeband und positioniert somit die 

Bei Rahmen mit Kopfverstellung das Auf- 
ie Metalllasche schieben. 


